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'Αριθμός 16 
01 ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣ Ι Σ 

ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙ-Σ ΠΛΟΙΩΝ)- ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ- 1963 ΕΩΣ 1973 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει των άρθρων 60 και 83 

Το -Ύποοργικόν Συμ6ο6λιον> ένασκοΟν τάς, £>πό.τών άρθρων. 60 45 τοΰ 1963 
και 83-τών περί* Εμπορικής^ Ναυτιλίας. (Νηολόγησις, Πώλησις; και 32 τοΰ 1965 
Ύποθηκευσις Πλοίων) Νόμων*του 1963 έως 1973 χορηγουμένας αύτω 82 του 1968 
εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: 102TOG1973. 

Μέρος 1 .-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ < 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Εμπορικής Συνοπτικός 
Ναυτιλίας (Χωρητικότης Πλοίων) Κανονισμοί του 1974. Τίτλος. 

2. Έ ν τοις παροΟσι Κανονισμοΐς, έκτος έάν εκ του κειμένου προ "Ερμηνεία. 
κόπτη διάφορος έννοια— 

«άνώτερον κατάστρωμα» σημαίνει το έκτεθειμένον εις την θά
λασσαν και τον καιρόν άνώτατον πλήρες κατάστρωμα δπερ απο
τελεί άναπόσπαστον μέρος τής κατασκευής του πλοίου, του οποίου 
πάντα τα ανοίγματα των εκτεθειμένων εις τον καιρόν τμημάτων 
αύτοΟ είναι έφωδιασμένα δια μονίμων μέσων κλεισίματος και κά
τωθεν του οποίου δ λ α τ ά ανοίγματα εις τάς πλευράς τουττλοίου 
είναι έφωδιασμένα δια μονίμων μέσων υδατοστεγούς κλεισίματος, 
εις δε την περίπτωσιν των άφρακτων πλοίων ώς άνώτερον κατά
στρωμα θεωρείται ή άνω ακμή τής ανωτάτης σειράς των έπηγκε
νίδων ή ελασμάτων" 

«δεύτερον κατάστρωμα;» σημαίνει τό αμέσως κάτωθεν του ανω
τέρου καταστρώματος κείμενον πλήρες κατάστρωμα— 

(α) τό όποιον αποτελεί άναπόσπαστον μέρος τής κατασκευής 
του πλοίου* 

(β) τό όποιον εΐναι συνεχές κατά τό έγκάρσιον και κατά 
τό διάμηκες, τουλάχιστον μεταξύ των φρακτών των δεξα
μενών ζυγοσταθμίσεως, και 

(γ) εις τό όποιον δλα τά στόμια εΐναι έφωδιασμένα δι' επαρ
κών και ανθεκτικών καλυμμάτων, 

έν δε κατάστρωμα θεωρείται έν προκειμένω ώς συνεχές παρά 
την έν αύτω υπαρξιν— 

(ί) ανοιγμάτων εξυπηρετούντων τό μηχανοστάσιον ή δδηγούν
των εις κλίμακας ή καθόδους' 

(ii) οχετών στομίων κύτους ή αερισμού, έφ' δσον ούτοι δέν εκτεί
νονται κατά τό διάμηκες έκ μιας κυρίας εγκάρσιας φράκτης 
μέχρι ετέρας τοιαύτης' 

(iii) φρεατίων άλύσεων ή περιφράκτων κενών χώρων" ή 
(ίν) ήμιφράγματος ή ήμιφραγμάτων τό συνολικόν υψος τών 

όποιων, υπεράνω τής γραμμής συνεχείας του καταστρώμα
τος, δέν υπερβαίνει τά 1.22 μέτρα' 

«επιβάτης» κέκτηνται την εις τον δρον τούτον άποδιδομένην έν
νοιαν ύπό του άρθρου 2 τών περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρ
χοι και Ναυτικοί) Νόμων τοΰ 1963 'έως 1969 

«επιθεωρητής πλοίων» ή «επιθεωρητής» σημαίνει τόν διά τους 
σκοπούς τών παρόντων Κανονισμών διοριζόμενον δυνάμει του άρ
θρου 3 (2) (α) του κυρίου νόμου έπιθεωρητήν πλοίων' 

46τοϋ 1963 
33το0 1965 
69 τοΰ 1968 
25τοϋ 1969. 
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45 του 1963 
32 του 1965 
82 τοϋ 1968 
62 τοΰ 1973 

102 του 1973 . 

39 του 1969 
24 τοΟ 1973. 

Προσδιορι
σμός Χωρη
τικότητας 
Πλοίων προς 
Μηολόγησι'ν. 

«κατάστρωμα καταμετρήσεως» σημαίνει το δεύτερον κατάστρω
μα έκτος της περιπτώσεως πλοίων ενός καταστρώματος οπόταν 
σημαίνει τό άνώτερον κατάστρωμα'■ 

«κύριος νόμος» σημαίνει: τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηο
λόγησις, Πώλησις και Ύποθήκευσις Πλοίων) Νόμους τοΰ 1963 εως 
1973· 

«μηχανοστάσιον» σημαίνει χώρον κάτωθεν του ανωτέρου; κατα
στρώματος προοριζόμενον διά τα κύρια καί· βοηθητικά μηχανή
ματα προώσεως του πλοίου, καί περιλαμβάνει— 

(α) οχετούς αερισμού, φωτισμού ή διαφυγής έξυπηρετοΰντας 
οιονδήποτε τοιούτον χώρον' 

(β) χώρον προοριζόμενον δια λέβητας έξυπηρετοΰντας τοιαύτα 
μηχανήματα' 

(γ) σήραγγας αξόνων' 
(δ) άποθήκας καί εργαστήρια μηχανικών συνολικής χωρητίκό

τητος μη ύπερβαινούσης τά % τοΰ: 1% της όλικΓής χωρητι
κότητος του τιλοίου' 

(ε) δεξαμενάς κατακαθίσεως πετρελαίου εξυπηρετούσας κύρια 
ή βοηθητικά μηχανήματα προώσεως, συνολικής ικανότητος 
τροφοδοτήσεως ουχί μικροτέρας τών 24 ωρών ουδέ μεγα
λυτέρας τών 96 ωρών διά την μεγίστη ν ταχύτητα του πλοίου, 

ωσαύτως δέ περιλαμβάνει περιφραγμένους χώρους επί ή υπεράνω 
του ανωτέρου καταστρώματος περιγραφόμενους εις τον κανονι
σμόν 6 (1) (ε) καί περιλαμβανόμενους εις την όλικήν χωρητικό
τητα του πλοίου συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ έν λόγω κανο
νισμού' 

«νόμος περί γραμμών φορτώσεως» σημαίνει τους περί της Διε
θνούς Συμβάσεως έπί τών Γραμμών Φορτώσεως τοΰ 1966 (Κυρω
τικούς) Νόμους τοΰ 1969 εως 1973 ή την εκάστοτε ίσχύουσαν νομο
θεσίαν περί γραμμών φορτώσεως' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών καί 'Έργων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται νά εξουσιοδότηση οιονδήποτε 
πρόσωπον διά την ένάσκησιν τών ύπό τών παρόντων Κανονισμών 
ανατιθεμένων αύτώ αρμοδιοτήτων καί νά άρη οιανδήποτε τοιαύτην 
εξουσιοδότησα/' _  ' . · . 

«χώρος ξηροΰ φορτίου» σημαίνει χώρον προοριζόμενον διά τήν 
μέταφοράν φορτίου έτερου ή υγρών ή αεριοποιημένων υλών εις 
χΰμα. 

3. Ή χώρητικότης οιουδήποτε πλοίου, τό όποιον πρόκειται νά νηο-
λογηθή δυνάμει τών διατάξεων τοΰ κυρίου νόμου, προσδιορίζεται 
συμφώνως προς τους· παρόντας Κανονισμούς. 

Μέθοδος 
Κ στσμε-

τρήσεως. 

4.—(1) Ό ιδιοκτήτης καί ό πλοίαρχος ίου προς καταμέτρησιν 
πλοίου οφείλουν νά καταστήσουν τοΰτο διαθέσιμόν προς καταμέτρη
σιν ύπό τίνος επιθεωρητού πλοίων, νά παράσχουν δλας τάς απαραι
τήτους διευκολύνσεις διά τήν έπιθεώρησιν καί καταμέτρησιν του καί 
νά υποβάλουν εις τον' έπιθεωρητήν προς χρήσιν ή κατακράτησα/ ύπ' 
αύτοΰ έάν άπαιτηθή, τοιαύτα σχέδια, σκαριφήματα, προδιαγραφάς 
καί έτερα Ιγγραφα άφορώντα είς τό πλοιον ώς ό επιθεωρητής ήθε
λεν απαιτήσει. 
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(2) Ή χωρητικότης του πλοίου καταμετρείται κατά τον τρόπον 
τον καθοριζόμενον εις τον Κανόνα Ι του Πρώτου Παραρτήματος και 
εις το Δεύτερον Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών, υπό την έπι
φύλαξιν της παραγράφου (3) του παρόντος κανονισμού. 

(3) Όσάκις ό επιθεωρητής 'ικανοποιηθώ δτι λόγω της έμφόρτου 
καταστάσεως του πλοίου ή άλλως ή καταμέτρησις της χωρητικό
τητος του πλοίου κάτωθεν του ανωτέρου καταστρώματος συμφώνως 
προς τήν παράγραφον (2) του παρόντος κανονισμού δεν είναι πρα
κτικώς δυνατή, ή τοιαύτη χωρητικότης καταμετρείται κατά τον τρό
πον τον καθοριζόμενον εις τον Kocvova II του Πρώτου Παραρτήμα
τος καΐ είς τήν περίπτωσιν πλοίου οϋτω 'καταμετρηθέντος δεν εφαρ
μόζονται αί διατάξεις των κανονισμών 13 και 14. 

(4) Ό Υπουργός δύναται, κατόπιν αιτήσεως τοΟ ιδιοκτήτου οιου
δήποτε πλοίου του όποιου ή χωρητικότης κάτωθεν του ανωτέρου 
καταστρώματος κατεμετρήθη συμψώνως προς τήν παράγραφον (3), 
νά διάταξη δπως ή τοιαύτη χωρητικότης καταμετρηθή συμφώνως 
προς τήν παράγραφον (2) και τά στοιχεία τα άφορώντα είς τήν έγ· 
γεγρομμένην χωρητικότητα του πλοίου τροποποιηθώσιν αναλόγως. 

(5) "Απασαι αί ύπό των παρόντων Κανονισμών άπαιτούμεναι με
τρήσεις θά λαμδάνωνται και έκφράζωνται εις μέτρα και κλάσματα 
τοΰ μέτρου, τών τοιούτων κλασμάτων εκφραζόμενων κατά το δεκα
δικόν σύστημα. 

(6) Ή χωρητικότης άναφορικώς προς οιονδήποτε πλοΐον ή χώρον 
εντός πλοίου καταμετρείται είς μονάδας δγκου, ή δε μονάς μετρή
σεως είναι ό κόρος ίσούμενος προς 2.83 κυβικά μέτρα. 

(7) Ή χωρητικότης τών πλοίων διακρίνεται εις όλικήν χωρητι
κότητα (Gross Tonnage) και καθαράν χωρητικότητα (Net Tonnage ή 
Register Tonnage).. .. 

5.—(1) Ό επιθεωρητής πλοίων χορηγεί εις τον ϊδιοκτήτην του κυπριακά 
πλοίου, ή χωρητικότης του όποιου έχει προσδιορισθή συμφώνως προς τ ι ^ ^ ' η . 
τους παρόντας Κανονισμούς, Κυπριακόν πιστοποιητικόν χωρητικότη τικότητος. 
τος, έν τω καθωρισμένω τύπω. 

(2) Ό επιθεωρητής δέον νά άποστείλη αμελλητί άντίγραφον του 
Κυπριακού πιστοποιητικού χωρητικότητος είς τήν Νηολογούσαν 
'Αρχήν. 

(3) Έ ν περιπτώσει <χνακαταμετρήσεως τοΰ πλοίου ό επιθεωρητής 
χορηγεί νέον Κυπριακόν πιστοποιητικόν χωρητικότητος οιονδήποτε δε 
ύφιστάμενον πιστοποιητικόν χωρητικότητος έν σχέσει προς το πλοΐον 
τούτο ^παραδίδεται είς τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν. 

5(4) Ο τύπος τών Κυπριακών πιστοποιητικών^χωρητικότητος καθο
ρίζεται ύπό της Νηολογούσης Άρχης και εγκρίνεται ύπό του 
■Υπουργού. ; ...  : . . · . . , ' . 

_  r. τΜέρος II.—ΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ XQPUJΙ ΚΟϊΗΣ .ό 

Α. ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΣ "■!,,' ^ > :  . L Χ , Ι 

6.—"(1) ;'.̂ Η...δλική χωρητικότης του πλοίου," ύπό ;την έπιφύλαξίγ τών Συστατικά 
διατάξεων qx>Q Μέρους ΠΙ τών παρόντων' Κανονισμών, αποτελείται της "Ολικής· 
έκ του αθροίσματος— . ' * '■'"" ' ' . ^pn™6

.„,. .../(ά) της ύπό τό κατάστρωμα κορταμεπρήσεως χωρητικότητος ύπο
..·.···/ λογιζόμενης συμφώνώς προς τάς διατάξεις ^τόυ Λοη/ονισμου 
... .... 7 . και τηςπαραγράφου, 1 τοϋ^Κανόνοί; J . ,TOO Πρώτου Πα
... . .^αρτήματος JXCUV.παρόντων.,ΚανΌνϊσμω^Γ'
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(β) της χωρητικότητος των ύποφραγμάτων μεταξύ τοΟ δευτέ
ρου καταστρώματος κα ι του ανωτέρου καταστρώματος υπο
λογιζόμενης συμφώνως ιτρός τάς διατάξεις της παραγρά
φου 2 του έν λόγω Κανόνος Γ 

(γ) της χωρητικότητος των μονίμως κλειστών χώρων έπί ή υπε
ράνω του ανωτέρου καταστρώματος υπολογιζόμενης συμφώ
νως προς τάς διατάξεις των παραγράφων 3, 4 καΐ 5 του έν 
λόγω Κανόνος 1, περιλαμβανομένης και εκείνης των ήμι
φραγμάτων των κειμένων υπεράνω της γραμμής του κατα
στρώματος, εξαιρουμένης δμως— 

(ί) της χωρητικότητος των στομίων κυτών της περιγρα
φόμενης εις τόν κανονισμόν 8' 

(ii) της χωρητικότητος των περιφραγμένων χώρων έπί ή 
υπεράνω του ανωτέρου καταστρώματος οΐτινες περι
λαμβάνουν οιονδήποτε τμήμα των μηχανημάτων προ
ώσεως ή χρησιμεύουν διά τόν φωτισμόν ή άερισμόν 
χώρων προοριζομένων διά τοιαύτα μηχανήματα' 

(iii) της χωρητικότητος οιουδήποτε χώρου εξαιρουμένου 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του κανονισμού 9' 

(δ) της χωρητικότητος των στομίων κυτών της περιγραφόμενης 
εις τόν κανονισμόν 8 και υπολογιζόμενης συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοΟ έν λόγω κανονισμού και της παραγράφου 
5 τοΟ έν λόγω Κανόνος Γ 

(ε) της χωρητικότητος των περιφραγμένων χώρων έπί ή υπε
ράνω τοϋ ανωτέρου καταστρώματος οΐτινες περιλαμβάνουν 
οίονδήποτε τμήμα των μηχανημάτων προώσεως ή χρησι
μεύουν διά τόν φωτισμόν ή άερισμόν χώρων προοριζομένων 
διά τοιαύτα μηχανήματα, της υπολογιζόμενης συμφώνως 
προς τάς διατάξεις της παραγράφου 5 του έν λόγω Κανό
νος Ι, υπό τόν δρον δτι— 

(i) ό Ιδιοκτήτης του πλοίου έχει ύποβάλη εγγράφως αΐτη
σιν διά τήν περίληψιν των τοιούτων χώρων εις τόν 
χώρον του μηχανοστασίου του πλοίου' 

(Η) οι χώροι ούτοι σημειουνται μονίμως δι* επιγραφής 
άναγραφούσης τόν σκοπόν τόν όποιον εξυπηρετούν 
και 

(iii) ol χώροι οδτοι έχουν πιστοποιηθή υπό τίνος επιθεω
ρητού πλοίων ώς ασφαλείς καΐ κατάλληλοι διά πλουν 
και καταλλήλως κατασκευασμένοι διά τόν σκοπόν τόν 
όποιον εξυπηρετούν, ώς λογικής εκτάσεως διά τόν έν 
λόγω σκοπόν καΐ ώς μή δυνάμενοι νά χρησιμοποιη
θώσιν δι ' έτερον σκοπόν. 

(2) Εϊς τήν περίπτωσιν πλοίων των οποίων ή χωρητικότης κάτω
θεν του" ανωτέρου καταστρώματος έχει καταμετρηθή συμφώνως προς 
τόν Κανόνα I I του Πρώτου Παραρτήματος, ή οΰτω καταμετρηθεΐσα 
χωρητικότης θά περιληφθη αντί των χωρητικοτήτων των καθοριζο
μένων είς τά (α) και (β) της παραγράφου (1) ανωτέρω. 

(3) ,Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών ή φράσις «μονί
μως κλειστοί χώροι έπί ή υπεράνω του ανωτέρου καταστρώματος» 
περιλαμβάνει : 

(α) οίονδήποτε πρόστεγον, μεσόστεγον ή έπίστεγον παρά τήν 
ϋπαρξιν ανοίγματος είς τήν ακραν έγκαρσίαν φρακτήν 
αυτών, έκτος έάν τό άνοιγμα εκτείνεται άπό καταστρώματος 
είς κατάστρωμα δ ι ά τ ό ήμισυ ή πέραν του ημίσεως του πλά
τους του καταστρώματος κατά τήν διαδρομήν της εγκάρσιας 
φράκτης' 
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(β) οιονδήποτε ύπερστέγασμα καρά την ϋπαρξιν ανοίγματος εις 
μίαν των όριζουσών τούτο φρακτών των εκτεθειμένων εις 
τον καιρόν, έκτος έάν τό άνοιγμα εκτείνεται άπό καταστρώ

,ματος εις κατάστρωμα δια τό ήμισυ ή πέραν του ημίσεως 
του μήκους της φράκτης είς την οποίαν τούτο ευρίσκεται 
και είναι πλάτους 1.22 μέτρων ή περισσοτέρων 

(γ) οιανδήποτε κατασκευήν έκτεινομένην άπό πλευράς είς πλευ
ράν του πλοίου πάρα τήν έν αύτη ϋπαρξιν ανοίγματος εις 
τήν πλευράν του πλοίου, έκτος έάν τό άνοιγμα εκτείνεται 
διά τό ήμισυ ή •■•πέραν του ημίσεως του μήκους του χώρου 
τον όποιον εξυπηρετεί και είς ϋψος υπερβαίνει τό εν τρίτον 
της αποστάσεως άπό καταστρώματος εις κατάστρωμα κατά 
την διαδρομήν;τοΰ ανοίγματος ή τα 0.76 μέτρα, ό,τιδήποτε 
εΐναι τό μεγαλύτερον; 

(δ) οιονδήποτε διάδρομον είς τήν πλευράν του πλοίου, έκτος 
έάν έχη πλάτος 1.22 μέτρων ή περισσοτέρων και είναι πλή
ρως εκτεθειμένος είς τον καιρόν κατά m §ν άκρον ή αμφό
τερα τά άκρα τοΰ μήκους αύτοΰ" 

(ε) οιανδήποτε είσοχήν, έκτος έάν εκτείνεται άπό καταστρώ
ματος είς κατάστρωμα διά 0.91 μέτρα ή περισσότερα του 
πλάτους αυτής και είναι εκτεθειμένη εις τον καιρόν και 

(στ) οιονδήποτε χώρον έχοντα άνοιγμα είς τό υπεράνω τούτου 
κατάστρωμα, έφ'_ δσον πρόκειται περί καταστρώματος εκτε
θειμένου είς τον καιρόν, έκτος έάν ή έ'κτασις του άνοίγμα

. τος ισούται προς τό εν τέταρτον ή περισσότερον της έκτά
.σεως του καταστρώματος υπεράνω του χώρου. 

7. Ή υπό τό κατάστρωμα καταμετρήσεως χωρητικότης ενός πλοίου Χωρητικότης 
Εΐναι τό 'άθροισμα— . ~ ύπότόΚατά

■ , στρώμα Κα-

(α) τής χωρητικοτητος του χώρου κάτωθεν του καταστρώματος ταμετρήσεως. 
καταμετρήσεως περιλαμβανομένου μεταξύ— 

(i) τοΰ καταστρώματος καταμετρήσεως, 
(ii) τής άνω επιφανείας των διπυθμένων, των εδρών των 

νομέων ή τής ξύλινης επενδύσεως των αναλόγως τής 
περιπτώσεως, και 

(iii) τής εσωτερικής όψεως των νομέων ή τής ξυλίνης επεν
δύσεως των αναλόγως τής περιπτώσεως, 

κατε μέτρου μένη ς συμφώνως προς τάς προνοίας τής παρα
γράφου 1 του Κανόνος Ι του Πρώτου Παραρτήματος των 
παρόντων Κανονισμών, υποκείμενης δμως εις τοιούτους πε
ριορισμούς καθοριζόμενους είς τόΔεύτερον Παράρτημα οΐ
τινες ήθελον τύχει εφαρμογής όπότάς περιστάσεις, και εξαι
ρουμένης της χώρητί^ότητός των ήμιφραγμάτων υπεράνω 

. τής^ γραμμής ^του °κ<*ΐαοτρώματος καταρετρήοεως' 
"ΧΡ) τής χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ ο ς τ ^ τής χοάνης 
1'_ του ελικοφόρου; &ξονός?υ'ιοά:1;\οΙω[ν^π!^;1τέρων προσαρτη

μάτων ό^οτέλσύ^ών'μ^^ κατα
στρώματος καταμετρήσεως ανεξαρτήτως;τοΰ έάν ταύτα προ
εξέχουν f\ δχι πέραν ύτών ακραίων σημείων μετρήσεως του 
καταστρώματος τούτου. ' ^ ^ ■■■  ."■■ 

do*.'Η χωρητικότης 3ολων Λών\στομίων'^JCOTCOV των όδηγούντων είς Χωρητικότης 
^(ώρον περιλαμδανόμενονίείς'χήν.ώλικήν χωρητικότητα του πλοίου, Στ°μίων 

ετέρων ή ίέσωτερικών στομίων ικυτών περικλεισμένων >έξ ολοκλήρου Κυτων· 
εντός τοιούτου χώρου, *αταμετρεαται> συμφώνως προς την παράγρα
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φον 5 του Κανόνος Ι του Πρώτου Παραρτήματος.των παρόντων Κα
νονισμών και έκ του συνόλου ταύτης αφαιρείται το V% του 1% της 
ολικής χωρητικότητος του πλοίου, εις ην δεν συμπεριλαμβάνεται τό 
τοιούτον σύνολον, τό άπομένον; δέ υπόλοιποι (εάν ύπάρχη) είναι ή 
χωρητικότης των στομίων κυτών, συνήθως καλούμενη, «ύπέρβασις 
στομίων κυτών», ήτις περιλαμβάνεται* εις τήν όλικήν χωρητικότητα 
του πλοίου. 

Κλειστοί 
Χώροι επί 
ή υπεράνω 
τοΰ ανωτέ
ρου κατα
στρώματος 
μή περιλαμ
βανόμενοι 
εις τήν Όλι
κήν Χωρητι
κότητα. 

9. Μονίμως κλειστοί χώροι τών κατωτέρω κατηγοριών κείμενοι 
επί. ή' υπεράνω τοΰ ανωτέρω καταστρώματος δεν περιλαμβάνονται 
εις την όλικήν χωρητικότητα τοΰ πλοίου : 

(α) Χώρος ξηρού φορτίου, έκτος έάν κείται εντός ήμιφράγματος 
υπεράνω της γραμμής του ανωτέρου καταστρώματος' 

(β) Χώρος εφοδιασμένος διά, καΐ προοριζόμενος προς χρήσιν 
ΰπό, μηχοαημάτων ή συμπυκνωτών 

(γ) Τό ο'ιακιστήριον και ή αίθουσα χαρτών, και χώρος έφω
διασμένος διά, και προοριζόμενος προς χρήσιν ύπό, του 
ασυρμάτου και βοηθημάτων ναυσιπλοΐας*. 

(δ) Άναφωτίδες, θόλοι καΐ οχετοί προοριζόμενοι διά τον φω
τισμόν και άερισμόν τών χώρων τους όποιους εξυπηρετούν' 

(ε) Φρεάτια άλύσεων, και χώρος προοριζόμενος διά τήν λει
τουργίαν του μηχανισμού αγκύρας και του εργάτου' 

(στ) Χώρος προοριζόμενος διά τήν άποθήκευσιν έξαρτισμου 
ασφαλείας ή συσσωρευτών' 

(ζ) Στέγαστρα και στόμια εισόδων χρησιμεύοντα: διά τήν προ
στασίαν κλιμάκων ή καθόδων όδηγουσών εις κάτωθεν κεί
μενον χώρο ν, και ανοίγματα υπεράνω· τοιούτων κλιμάκων 
ή καθόδων. 

(η) Τό μαγειρεΐον, και οιονδήποτε χωριστόν άρτοποιεΐον έφω
διασμένον διά κλιβάνων, νοουμένου δτι εις έκατέραν περί
πτωσιν ουδέν τμήμα τούτων προορίζεται προς χρήσιν δι' 
οιονδήποτε έτερον σκοπόν* 

(θ) Διαμερίσματα πλυσίματος και υγιεινής αποτελούντα μέρος 
του χώρου ένδιαιτήσεως τοΰ πληρώματος ή προοριζόμενα 
προς χρήσιν ^ύπό του πλοιάρχου' 

(ι) Συνεργεία και άποθήκαι προοριζόμενοι προς χρήσιν ύπό 
χειριστών αντλιών, μηχανικών, ηλεκτρολόγων, ξυλουργών 
και ναυκλήρων, και ή αίθουσα φανών 

(ια) Δεξαμεναί υδατίνου έρματος μή προοριζόμεναι προς χρή
σιν δι' οιονδήποτε έτερον σκοπόν' 

(ιβ) Κεκαλυμμένος χώρος παρέχων, προφύλαξιν έκ του καιρού 
προς χρήσιν αποκλειστικώς και ατελώς ύπό επιβατών κατα
στρώματος, εις πλοΐα προοριζόμενα προς χρήσιν μόνον εις 
πλόας διαρκείας.μή ύπερβαινούσης τάς 10 ώρας* 

(ιγ) Κεκαλυμμένος χώρος περιπάτου, ύαλόφρακτος και άνευ 
επίπλων, εξαιρέσει καθισμάτων καταστρώματος ή συναφών 
ελαφρών μετακινουμένων καθισμάτων, εις πλοΐα προοριζό
μενα προς χρήσιν εις διεθνείς πλόας : 

Νοείται δτι ό παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εΊς οιαν
δήποτε περίπτωσιν, πλην της εν ύποπαραγράφω (α) ανω
τέρω καθοριζομένης, έκτος ίάν ό χώρος έχει πιστοποιηθή 
ύπό τίνος επιθεωρητού πλοίων δτι είναι λογικής εκτάσεως 
και καταλλήλως κατασκευασμένος διά τον σκοπόν τόν 
όποιον εξυπηρετεί και σημειοΰται μονίμως δι* επιγραφής 
άναγραφούσης τόν σκοπόν τοΟτρν. 
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Β:. ΚΑΘΑΡΑ,ΧΩΡμΤΙΚΟΤΗΣ.. 
ΤΟ. Ή καθαρά χωρήτικότης του πλοίου; ύπό τήν έπιφύλαξιν των Προσδιορ 

.διατάξεων του. Μέρους 11 Γ; τών : παρόντων Κανονισμών; εΐναι ή χω <̂ ό£ ̂ 5 
ρητικότης ήτις εξευρίσκεται δι* αφαιρέσεως 4κ της ολικής χωρητι Χρρ°τ

ρ°5 
κότητος—\  ··   ." '··"· . ·· '  τητος. 

(α) της χωρτ}τικότητός τών χώρων των καθοριζομένων εις τον 
. κανονισμόν 1Γ,: καί* ' 

(β) της εκπιπτόμενης χωρητικότητος τοΰ μηχανοστασίου της 
περιγραφομνέης εις τον κανονισμόν 12 : 

Νοείται δτι^
(i) ή εκπτωσις υπόκειται εις έκάστην περίπτωσινίείς οίον

. δήποτε, δρον, περιορισμόν ή άπαγόρευσιν ρητώς εφαρ
μοζόμενους εις την περίπτωσιν έκείνην και 

. (ϋ) ουδεμία εκπτωσις γίνεται έκ της χωρητικότητος ή εν 
σχέσει προς την χωρητικότητα οιουδήποτε χώρου όστις 
δεν έχει προηγουμένως περιληφθή εις τήν όλικήν 
χωρητικότητα τοΰ πλοίου. 

11.. Οί χώροι οι αναφερόμενοι εις τόν κανονισμόν 10 (α) είναι— Έκπιπτό

(ά) χώρος προοριζόμενος δια τήν ένδιαίτησιν του πλοιάρχου' χ5ροι. 
(β) χώρος ένδίαιτήσεως του πληρώματος, εξαιρουμένων χώρου 

προοριζομένου7 δια. την" άποθήκευσιν ποσίμου ύδατος και 
χώρου προοριζομένου δια τήν άποθήκευσιν προμηθειών (έτε
ρων ή ποσίμου ύδατος),, εις τήν. τελευταίαν δε περίπτωσιν 
έφ* Οσον πρόκειται περί χώρου υπερβαίνοντος τά 15% τοΰ 
αθροίσματος— 

(i) του χώρου τοΰπροοριζομένου δια τήν ένδιαίτησιν τοΰ 
πλοιάρχου; και 

(ii) του χώρου ένδιαιτήσέως τοΰ πληρώματος, έτερου ή 
χώρου προοριζομένου διά. τήν άποθήκευσιν προμη
θειών καί ποσίμου ύδατος' 

(γ) Το οίακιστήριον και ή αίθουσα χαρτών, καί χώρος εφοδια
σμένος διά,. και προοριζόμενος προς χρήσινύπό, τοΰ άσυρ

r μάτου καί βοηθημάτων ναυσιπλοΐας' 
(δ) φρεάτια άλύσεων, καί χώρος προοριζόμενος προς χρήσιν 

υπό, ή διά τήν λειτουργίαν, τοΰ μηχανισμού πηδαλίου, μηχα
νισμού άγκυρας καί εργάτου' 

(ε) χώρος προοριζόμενος^ διά τήν άποθήκευσιν έξαρτισμοΰ 
ασφαλείας καί συσσωρευτών" 

(στ) συνεργεία, καί. άποθήκαι προοριζόμεναι προς χρήσιν ύπό 
χειριστών αντλιών,, ηλεκτρολόγων, ξυλουργών καί ναυκλή
ρων, καί. ή. αίθουσα φανών 

(ζ) χώρος καταλαμβανόμενος ύπό της βοηθητικής μηχανής καί 
τοΰ δοηθητικοΰ λέβητος έφ' δσον ευρίσκονται εκτός τοΰ 
μηχανοστασίου καί συνδέονται μετά τών κυρίων αντλιών 
τοΰ: πλοίου" 

(η) χώρος καταλαμβανόμενος ύπό τών κυρίων αντλιών τοΰ 
πλοίου έφ' δσον κείνται έκτος τοΰ μηχανοστασίου' 

(θ) χώρος προοριζόμενος διά τήν άποθήκευσιν ιστίων, εις τήν 
περίπτωσιν πλοίων κινουμένων αποκλειστικώς δι' ιστίων, νο

.': ουμένου δτι ή συνολική χωρητικότης τοΰ τοιούτου χώρου 
δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά 2Vz τοις εκατόν τής ολικής 
χωρητικότητος τοΰ πλοίου" καί " ~ 



Κ.Δ.ΓΤ. 16/74 62 

(ι) δεξαμεναΐ υδατίνου έρματος μη προοριζόμενοι προς χρήσιν 
δι' οιονδήποτε έτερον σκοπόν,.νοουμένουδτι δταν ή προς 
εκπτωσιν συνολική χωρητικότης τούτων π ροστεθή εις την 
χωρητικότητα των χωρών των προοριζομένων δι' ύδάτινον 
έρμα, μη συμπεριλαμβανομένων εις την όλικήν χωρητικότητα 
του πλοίου και αποτελουμένων έκ χώρου διπυθμένων, χώρου 
κάτωθεν της επιφανείας του δαπέδου του πυθμένος ή χώρου 
υπεράνω του ανωτέρου καταστρώματος, δέν υπερβαίνει τά 
19% της ολικής χωρητικότητρς του πλοίου : 

Νοείται δτι ουδεμία £κπτωσις γίνεται— 
(i) έν σχέσει προς οιονδήποτε χώρον καθοριζόμενον εις 

την υποπαράγραφο ν (β)·, έκτος έάν πιστοποιηθή ύπό 
τίνος επιθεωρητού πλοίων δτι ό έν λόγω χώρος συμ
μορφοΰται προς άπάσας τάς έφαρμοζομένας διατά
ξεις περί χώρων ένδιαιτήσεως τοΰ πληρώματος αΐτι
νες περιέχονται εις τήν εκάστοτε ίσχύουσαν σχετικήν 
νομοθεσίαν' και 

(ii) έν σχέσει προς οιονδήποτε χώρον καθοριζόμενον εις 
τάς υποπαραγράφους (α) ή (γ) έ'ως (ι), έκτος έάν 
πιστοποιηθή ύπό τίνος επιθεωρητού πλοίων δτι Ο έν 
λόγω χώρος είναι λογικής εκτάσεως και καταλλή
λως κατασκευασθείς διά τόν σκοπόν τόν όποιον εξυ
πηρετεί και σημειουται μονίμως δι* επιγραφής άνα
γραφούσης τόν σκοπόν τούτον. 

Έπιτρεπό 12. Τοέπιτρεπόμενον δριον χωρητικότητας διά το μηχανοστάσιον 
μενονδριον προς άφαίρεσιν συμφώνως προς τόν κανονισμόν 10 (β) εξευρίσκεται 
Εκπτώσεως ώς ακολούθως : 
διά τό Μηχα
νοστάσιον. (α) ΕΊς τήν περίπτωσιν έλικοκινήτων πλοίων— 

(ΐ) έάν ή χωρητικότης τού μηχανοστασίου είναι ίση ή 
μεγαλύτερα των 13% άλλα μικρότερα των 20% της 
ολικής χωρητικότητος τό έπιτρεπόμενον δριον είναι 
32% τής ολικής χωρητικότήτος· 

(ii) έάν ή χωρητικότης του μηχανοστασίου είναι μικρό
τερα των 13% τής ολικής χωρητικότητος τό έπιτρε
πόμενον δριον είναι τό μικρότερον έκεΐνο ποσοστό τής 

32· 
ολικής χωρητικότητος πολλαπλασιαζόμενων έπί — 

1 3 
(β) Εις τήν περίπτωσιν τροχηλάτων πλοίων— 

(i) έάν ή χωρητικότης του μηχανοστασίου είναι ίση ή 
μεγαλύτερα των 20% άλλα μικρότερα των 30% τής 
ολικής χωρητικότητος τό έπιτρεπόμενον δριον εΤναι 
37% τής ολικής χωρητικότητος· 

(ii) έάν ή χωρητικότης του μηχανοστασίου είναι μικρό
τερα των 20% της ολικής χωρητικότητος τό έπιτρε
πόμενον δριον είναι τό μικρότερον έκεΐνο ποσοστό 

37· 
της ολικής χωρητικότητος πολλαπλασιαζόμενον έπί — 

20 
(γ) Είς τήν περίπτωσιν πλοίων είς τά όποια αϊ υποπαράγραφοι 

(α) και (β) δέν τυγχάνουν εφαρμογής, τό έπιτρεπόμενον 
δριον εΐναι— 

(i) είς τήν περίπτωσιν έλικοκινήτων πλοίων, 1% φοράς ή 
χωρητικότης του μηχανοστασίου* 
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(ϋ) εις την περίπτωσιν. τροχηλάτων, πλοίων, VA φοράς ή, 
χωρητικότ¥)ς.του; μηχανοστασίου : 

Νοείται δτι— 
(i) .εις ούδεμίαν περίπτωσιν, πλην εκείνης των ρυ

μουλκών προοριζομένων προς χρήσιν αποκλει
στικώς: ώς τοιοότων^ντό έπιτρεπόμενον δριον θά 
ύπερβαίντ]: τάν 559t του μέρους εκείνου της χω
ρητικότητος του πλοίου το όποιον απομένει 
άφου άφαΐρεθώσιν έκ της ολικής χωρητικότητος 
αύτοΰ <xt εκπτώσεις αί προνοούμεναι ύπό του 
κανονισμού 10(a)* και 

(ii) at τοιαΰται εκπτώσεις θά είναι ύπό τόν δρον 
δτι τό μηχανοστάσιον και ό χώρος ό προοριζό
μενος διά τόν φωτισμόν και άερισμόν αύτοΟ 
έχουν πιστοποιηθη ύπό τίνος επιθεωρητού 
πλοίων ώς επαρκείς και σημειοΟντάι μονίμως 
δι* επιγραφών άναγραφόντων τόν σκοπόν τόν 
όποιον εξυπηρετούν. 

Μέρος ΙII.ΜΕΙΩΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ! 
ΧΩΡΗΤΙΚΟτΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

13.—(1) Ό παρών κανονισμός εφαρμόζεται έπι.πλοίου έν σχέσει. Μειωμένη 
προς τό όποιον— ολική καί 

καθαρά 
(α) έχουν καθορισθή μεγαλύτερα των ελαχίστων υψη εξάλων χωρητικό

δυνάμει του νόμου περί γραμμών φορτώσεως* της πλοίων 
(β) αϊ θέσεις τών γραμμών φορτώσεως δέν είναι ύψηλότεραι ύψους 

από δτι θά ήσαν έάν κατά τόν ύπολογισμόν τών καθορισθέν έ^άλων· 
των διά τό πλοΐον υψών εξάλων και τών αντιστοιχουσών εις 
αυτά γραμμών φορτώσεως έλαμδάνετο ώς κατάστρωμα 
εξάλων τό δεύτερον κατάστρωμα. 

(2) Ό επιθεωρητής πλοίων δύναται, κατόπιν αιτήσεως του ιδιο
κτήτου πλοίου έπί. τοΰ οποίου εφαρμόζεται ό παρών κανονισμός, 
νά καθορίση διά τό πλοΐον ώς όλικήν χωρητικότητα και καθαράν 
χωρητικότητα αύτοΰ μειωμένην όλικήν χωρητικότητα και μειωμένην 
καθαράν χωρητικότητα προσδιοριζόμενος συμφώνως προς τήν παρά
γραφον (3) τοΰ παρόντος κανονισμού αντί της ολικής χωρητικότητος 
και της καθαρας χωρητικότητος προσδιοριζόμενων συμφώνως προς 
τό Μέρος 11 τών παρόντων Κανονισμών. 

(3) Ή μειωμένη, ολική χωρητικότης καί ή μειωμένη καθαρά χωρη
τικότης προς καθορισμόν ώς εΐρηται προσδιορίζονται συμφώνως προς 
τό Μέρος 11 τών παρόντων Κανονισμών άφοΟ έπενεχθώσιν εις αυτό 
αϊ ακόλουθοι τροποποιήσεις : 

(α) Ύποκαθιστώνται αί άναφοραί εις τό άνώτερον κατάστρωμα 
εις . 

(i) τόν κανονισμόν 6 (1) (γ) καί (ε), καί (3)* 
(ii) τόν κανονισμόν 9" 
(iii) τόν κανονισμόν 11 (i) ' 
(Ίν) τήν έρμηνείαν τοΟ δρου «μηχανοστάσιον» εις τόν κα

νονισμόν 2" καί 
(ν) τάς παραγράφους 3, 5 καί 6 του Πρώτου Παραρτή

ματος, 
δι' αναφορών είς τό δεύτερον κατάστρωμα' καί 



Κ.Δ.Π. 16/74 64 

' Εναλλακτι
κοί Χωρητι
κότητες. 

(β) Ό κανονισμός 6 (1) (β) και ή: παράγραφος 2 τοΰ Κανόνος 
Ι τοΐ3 Πρώτου Παραρτήματος παραλείπονται.: 

(4) 'Οσάκις έχουν καθορισθη δια πλοΐον τοιαΰται χωρητικότητες 
τίθεται επί εκάστης πλευράς.τοΰ πλοίου σημεΐον χωρητικότητος κατά 
τον έν Τρίτω Παραρτήμάτι των παρόντων .Κανονισμών περιγραφό
μενον τύπον, και είςθέσιν αντίστοιχο ν προς τήν παρέχουσαν τό μεγα
λύτερον βύθισμα γραμμή ν φορτώσεως μέχρι της οποίας δύναται να 
φορτωθή τό πλοϊον; μή λαμβανομένων ύττ' δψιν προς τόν σκοπόν 
τούτον των γροίμμών φορτώσεως ξυλείας, αλλ' 6πό τήν έπιφύλαξιν 
των ανωτέρω, εις θέσιν καθοριζομενην συμφώνως προς τό Τέταρτον 
Παράρτημα. 

14.—(1) Ό επιθεωρητής πλοίων δύναται, κατόπιν αιτήσεως του Ιδιο
κτήτου πλοίου, νά καθορίση δια τό πλοίον, ώς ένολλακτικάς της 
ολικής χωρητικότητος και της καθαρας χωρητικότητος αύτοΰ των 
καθορισθεισών συμφώνως προς τό Μέρος 11 των παρόντων Κανονι
σμών, τήν μειωμένην όλικήν χωρητικότητα και τήν μειωμένην καθα
ράν χωρητικότητα τάς καθορισθείσας συμφώνως προς τάς προνοίας 
της παραγράφου (3) τοΰ κανονισμού 13. 

(2) Όσάκις έχουν καθορισθη δια πλοίον έναλλακτικαί χωρητικό
τητες τίθεται έπί έκαστης πλευράς, τοΰ πλοίου σημεΐον χωρητικό
τητος κατά τόν έν Τρίτω Παραρτήματι τών παρόντων Κανονισμών 
περιγραφόμενον τύπον και εις θέσιν καθοριζομενην συμφώνως προς 
τάς προνοίας τοΰ Τετάρτου Παραρτήματος. 

(3) "Οταν τό πλοΐον είναι κατά τοιούτον τρόπον φορτωμένον ώστε 
τό σημεΐον χωρητικότητος νά. μή βυθίζεται. εις τό ύδωρ," ώς ολική 
χωρητικότης και καθαρά χωρητηκότης τοΰ πλοίου θά λαμβάνωντα ι 
αντιστοίχως ή μειωμένη ολική χωρητικότης και ή μειωμένη καθαρά 
χωρητικότης. Εις δλας τάς άλλας περιπτώσεις ή ολική και καθαρά . 
χωρητικότης τοΰ πλοίου θά είναι ή προσδιοριζόμενη συμφώνως προς 
τό Μέρος II τών παρόντων Κανονισμών. 

15. Τηρουμένων τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών ό καθο Καθορισμός 
ρισμός της θέσεως τοΰ σημείου χωρητικότητος διενεργείται υπό τοΰ τοΰ σημείου, 
επιθεωρητού πλοίων δστις και έπιβεβαιοϊ τήν έν προκειμένω σήμαν ί"^™^1" 
Οίν τοΰ πλοίου. . βεβαίωσις 

της σημάν · 
 ■ σεως πλοίου 

ΰπό τοΰ . 
επιθεωρητού. 

ΜΕΡΟΣ ΐν.ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

16.—(1) Ό Υπουργός δύναται, κατόπιν αιτήσεως τοΰ Ιδιοκτήτου Ανάκατα, 
πλοίου νήολογηθέντος δυνάμει τών διατάξεων τοΰ κυρίου νόμου πρό μέτρησις 
της ενάρξεως της Ισχύος τών παρόντων Κανονισμών, νά διάταξη τήςχωΡητι
δπως ή χωρητικότης τοΰ πλοίου άνακαταμετρηθή συμφώνως προς τάς λο^μέ̂ ων°" 
διατάξεις τών παρόντων Κανονισμών. πλοίων. 

(2) Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, κατόπιν άνακαταμετρήσεως τοΰ πλοίου 
τό ύφιστάμενον πιστοποιητικόν νηολογήσεως τοΰ πλοίου παραδίδεται 
εις τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν. 

(3) Ή Νηολογούσα Αρχή, έπί τη λήψει τοΰ πρωτοκόλλου καταμε
τρήσεως τοΰ επιθεωρητού παρέχοντος στοιχεία περί τοΰ πλοίου ώς 
τούτο ανάκατεμετρήθη, χορηγεί νέον πιστοποιητικόν νηολογήσεως 
εις τήν θέσιν τοΰ υφισταμένου πιατοποιητικοΰ. 

(4) "Η Νηολογοΰσα 'Αρχή τροποποιεί σχετικώς τάς έν τω Νηολο
γίω λεπτομέρειας τάς άφορώσας εις τό πλοίον και καταγράφει έν 
αύτώ τήν χορήγησιν τοΰ νέου πιστοποιητικού. 
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"Εκδοσις 
Κυπριακού 
Πιστοποιη
τικού Χωρη
τικότητος 
βάσει αντι
στοίχου 
αλλοδαπού 
Πιστοποιη

17.—(Γ) Ό Υπουργός δύναται, κατόπιν αιτήσεως τοΰ ιδιοκτήτου 
πλοίου το όποιον πρόκειται νά νηολογήθί) δυνάμει των διατάξεων 
τοΰ κυρίου νόμου, νά δώση οδηγίας δπως τό έν λόγω πλοϊον μή
ύποβληθή εις νέαν καταμέτρησιν δια τόν προσδιορισμόν της χωρητι
κότητος αύτοΰ έφ' δσον— 

(α) έχει διαπιστωθη και: πιστοποιηθώ ύπό τίνος επιθεωρητού 
πλοίων δτι τό έν λόγω πλοϊον φέρει πιστοποιητικόν χωρητι
κότητος εκδοθέν ύπό αρμοδίας άρχης ή ύπό προσώπου κατ' 
έξουσιοδότησιν αύτης έπί τη βάσει κανονισμών καταμετρή
σεως ομοίων προς τους ισχύοντας έν τη Δημοκρατία' 

(β) έχει διαπιστωθη καί πιστοποιηθη ύπό τίνος επιθεωρητού δτι 
εις τό έν λόγω πιστοποιητικόν χωρητικότητος ή/και εις έτερα 
υποβληθέντα εις αυτόν έγγραφα περιέχονται τά απαραίτητα 
στοιχεία δια τόν καθορισμόν της χωρητικότητος τοΰ πλοίου 
κατά τάς διατάξεις των παρόντων Κανονισμών 

(γ) έχει διαπιστωθη καί πιστοποιηθη ύπό τίνος επιθεωρητού δτι 
άπό της τελευταίας καταμετρήσεως τοΰ πλοίου δέν ένηργή
θησαν μετασκευαί ή έπισκευαι άλλοιοΰσαι τήν χωρητικό
τητα του' 

(δ) έχει διαπιστωθη καί πιστοποιηθη ύπό τίνος επιθεωρητού δτι 
ή σήμανσις έπί των πλευρών τοΰ πλοίου, οσάκις απαιτείται 
τοιαύτη, ανταποκρίνεται πλήρως προς τά έν τώ πιστοποιη
τικώ της χωρητικότητος αύτοΰ διαλαμβανόμενα στοιχεία καί 
δτι ή έν λόγω σήμανσις ευρίσκεται εις καλήν κατάστασιν. 

(2) Διά τους σκοπούς της παραγράφου (1) ό ιδιοκτήτης καί ό 
πλοίαρχος τοΰ πλοίου οφείλουν νά ύποβάλωσιν εις τόν έπιθεωρητήν 
τοιαύτα σχέδια, σκαριφήματα, προδιαγραφάς καί έτερα έγγραφα, 
αφορώντα εις τό πλοϊον, ώς ό επιθεωρητής ήθελεν: απαιτήσει καί ό 
επιθεωρητής δύναται νά κατακράτηση οιαδήποτε τοιαΰτα έγγραφα. 

(3) Μετά τήν λήψιν τών οδηγιών τοΰ Ύπουργοΰ δυνάμει της παρα
γράφου (1) ό επιθεωρητής προβαίνει εις τήν έκδοσιν Κυπριακοΰ 
πιστοποιητικού χωρητικότητος διά τό έν λόγω πλοϊον βάσει τών σχε
τικών στοιχείων τοΰ έν τή παραγράφω (1) ανωτέρω αναφερομένου 
πιστοποιητικού χωρητικότητος ή έτερων έγγραφων υποβληθέντων εις 
αυτόν συμφώνως τω παρόντι κανονισμώ, γενομένης μνείας περί τοΰ 
γεγονότος τούτου έπί τοΰ ούτω εκδιδομένου πιστοποιητικού. 

18.—(1)* Προς τόν σκοπόν τοΰ καθορισμού τών διαφόρων δικαιω Εκλογή 
μάτων καί υποχρεώσεων πλοίου έφωδιασμένου διά πιστοποιητικού μεταξωτών 
χωρητικότητος άναγράφοντος, ώς έκ της εφαρμογής τοΰ κοα/ονισμοΰ δυ°ζευΥων 

14, δύο ζεύγη χωρητικοτήτων, ή καθορίζουσα τά τοιαΰτα δικαιώματα ^TC0V 
καί υποχρεώσεις αρχή δύναται, ύπό τήν έπιφύλαξιν της παραγράφου πλοίων. 
(2), νά έπιλέξη οιονδήποτε τών ζευγών τούτων ώς ήθελε κρίνει 
σκόπιμον. 

(2) Προς τόν σκοπόν τοΰ καθορισμού τών υποχρεώσεων εις θέματα 
ασφαλείας πλοίων λαμβάνεται πάντοτε ύπ' δψιν τό ζεύγος της μείζο
νος χωρητικότητος. 

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου θέματα ασφαλείας 
πλοίων νοούνται ή συμμόρφωσις προς τάς εκάστοτε ισχύουσας δια
τάξεις περί ασφαλείας της ναυσιπλοίας καί της ανθρωπινής ζωής 
καί περιουσίας έν θαλασσή καί περί συνθέσεως τοΰ πληρώματος. 

19.—(1) Πας δστις παραβαίνει ή ανέχεται πρόσωπον ύπό τόν έλεγ Αδικήματα. 
χον αύτοΰ νά παραβή τάς διατάξεις τών παρόντων Κανονισμών ή, 
πάς δστις παραλείπει νά πράξη ή ανέχεται πρόσωπον ύπό τόν έλεγ
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χον αύτου νά παροΛείψτ] να πράξη τι οδτινος ή διενέργεια επιβάλ
λεται υπό των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται δι' εκαστον τοιούτον αδίκημα εις χρημα
τικών ποινήν μη ύπερβαινουσαν τάς £ 500. 

(2) Εις περίπτωσιν διαπράξεως αδικήματος προβλεπομένου υπό 
της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού ό 'Υπουργός δύναται 
νά διάταξη δπως άπαγορευθή ό απόπλους τοΰ πλοίου έν σχέσει προς 
τό όποιον διεπράχθη το αδίκημα μέχρις δτου άρθη ή συνιστώσα το 
αδίκημα παράβασις ή παράλειψις. 

ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμός 4) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
Κανών Ι 

1. Χωρητικότης υπό τό κατάστρωμα καταμετρήσεως. 
(1) Τό μήκος του καταστρώματος καταμετρήσεως μετρείται έπί ευθείας 

γραμμής επί τοΟ διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του πλοίου μεταξύ των δύο 
ακραίων προς τΐρώραν και πρύμνην σημείων του καταστρώματος, δπου ή κάτω 
όψις αύτου ή ή νοητή προέκτασίς του, έν περιπτώσει υπάρξεως ήμιφραγμάτων' 
ή διακοπής της συνεχείας του, συναντά την έσωτερικήν έπιφάνειαν των νομέων 
ή την έπένδυσίν των αναλόγως της περιπτώσεως. Τό ούτω μετρούμενον μήκος 
θά άναφέρηται εφ' έξης εις τό παρόν Παράρτημα και εις τό Δεύτερον Παράρ
τημα τών παρόντων Κανονισμών ώς «μήκος καταμετρήσεως». 

(2) Εις πλοία παρουσιάζοντα διακοπήν ή διακοπάς συνεχείας των διπυθμέ
νων των, τό μήκος καταμετρήσεως μετρείται κατά μέρη αντιστοιχούντα εις τόν 
αριθμόν και τήν θέσιν τών τοιούτων διακοπών συνεχείας. 

(3) Τό μήκος καταμετρήσεως ή τό μήκος έκαστου τών κατά τήν προηγου
μένην ύποπαράγραφον (2) λαμβανομένων μερών αύτου διαιρείται εις ίσα τμή
ματα ώς εμφαίνεται ε'ις τόν κάτωθι πίνακα : 

 (α) μήκος μέχρι 15.24 μέτρων, εις 4 ίσα τμήματα' 
(β) μήκος άνω τών 15.24 μέτρων άλλ.' ουχί άνω τών 36.58 μέτρων, είς 

6 ϊσα τμήματα' 
(γ) μήκος άνω τών 36.58 μέτρων άλλ' ουχί άνω τών 54.86 μέτρων, είς 

8 ϊσα τμήματα* 
(δ) μήκος άνω τών 54.86 μέτρων άλλ' ουχί άνω τών 68.58 μέτρων, είς 

10 ίσα τμήματα* 
(ε) μήκος άνω τών 68.58 μέτρων, είς 12 ίσα τμήματα : 

Νοείται δτι τό μήκος έκαστου τών διαφόρων τμημάτων τών λαμβανομένων 
συμφώνως προς τήν ύποπαράγραφον (2) δύναται να διαιρεθή εις 2 ίσα τμήματα, 
έάν τό τοιούτον μήκος είναι ίσον ή μικρότερον τών 9.14 μέτρων. 

(4) Τό εμβαδόν τής εγκάρσιας επιφανείας του πλοίου είς εκαστον ση μείον 
τομής του μήκους καταμετρήσεως ή τών είρημένων τμημάτων αύτοΟ, υπολο
γίζεται ώς ακολούθως : 

(α) Μετρείται τό βάθος έπί του διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του 
πλοίου άπό τής κάτω όψεως του καταστρώματος καταμετρήσεως μέ
χρι τής ώς άνω όψεως του εσωτερικού πυθμένος τών διπυθμένων 
ή τών εδρών τών νομέων, αναλόγως τής περιπτώσεως, και αφαιρείται 
έξ αυτού" ό μέσος δρος του πάχους τής τυχόν ύπαρχούσης ξύλινης 
έπιστρώσεως τών διπυθμένων και τό εν τρίτον του κυρτώματος του 
ζυγού. Έάν ή άνω δψις του εσωτερικού πυθμένος τών διπυθμένων 
Ιχη κλίσιν προς τά κάτω εκ του κεντρικού διαμήκους προς τάς 
πλευράς, είς τό βάθος προστίθεται τό ήμισυ τής κλίσεως* έάν ή άνω 
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δψις του εσωτερικού πυθμέ\ος; των διπυθμένων έχη κλίσιν προς τα 
άνω. έκ του κεντρικού διαμήκους προς τάς πλευράς, έκ του βάθους 
αφαιρείται τό ήμισυ της κλίσεως. 

Εις πλοία ξύλινης κατασκευής τό κατώτατον ση μείον του βάθους 
φθάνει μέχρι της ανωτέρας πλευράς του εσωτερικού πυθμένος άφοΰ 
άφαιρεθή έξ αύτου τό μέσον πάχος τής ξύλινης έπιστρώσεως παρα
πλεύρως του έσωτροπίου. 

(β) Έάν τό ούτω λαμβανόμενον βάθος δεν ύπερβαίνη τα 4.88" μέτρα εις 
τό μέσον του μήκους καταμετρήσεως τότε τό βάθος εις έκαστον ση
μεΐον ύποδιαιρέσεως του μήκους καταμετρήσεως ή των τμημάτων 
αύτοΰ διαιρείται εις 4 ίσα τμήματα" βάθη μεγαλύτερα των 4.88 μέ
τρων διαιρούνται εις 6 ίσα τμήματα.

 ; 

(γ ) Εις τα σημεία ύποδιαιρέσεως τών κατά την προηγουμένην ύποπα
ράγραφον (β) λαμβανομένων μερών μετρούνται τα.οριζόντια πλάτη 
μεταξύ τής εσωτερικής επιφανείας τών νομέων ή της ξύλινης επεν
δύσεως των, αναλόγως τής περιπτώσεως. Τα πλάτη ταύτα αριθμούν
τα ι κατ' αύξοντα αριθμόν από τοΰ καταστρώματος καταμετρήσεως 
και πολλαπλασιάζονται τά μεν φέροντα άρτιον αριθμόν επί 4, τά 
δε υπόλοιπα, εξαιρέσει τοΰ πρώτου και τελευταίου, έπί 2' τά μερικά 
ταύτα γινόμενα αθροίζονται, εις δε τό άθροισμα προστίθεται τό 
πρώτον και τό τελευταϊον πλάτος' τό ούτω προκύπτον όλικόν άθροι
σμα πολλαπλασιαζόμενο ν έπί τό εν τρίτον τής ίσαποστάσεως μεταξύ 
τών πλατών, παρέχει τό εμβαδόν τής εγκάρσιας επιφανείας εις 
τετραγωνικά μέτρα. 

(5) Τά ούτω ευρεθέντα εμβαδά τών εγκαρσίων επιφανειών αριθμούνται 
κατ' αύξοντα αριθμόν έκ τοΰ ακραίου προς πρώραν σημείου τοΰ μήκους κατα
μετρήσεως ή τών τμημάτων αύτοΰ, αναλόγως τής περιπτώσεως" τά έχοντα 
άρτιον αριθμόν εμβαδά πολλαπλασιάζονται έπί 4, τά δέ περιττόν, εκτός τοΰ 
πρώτου και τελευταίου έπί 2' τά γινόμενα ταύτα αθροίζονται, είς δέ τό άθροι
σμα προστίθενται (έάν υπάρχουν) τά εμβαδά τής πρώτης και τελευταίας τομής" 
τό ούτω προκύπτον άθροισμα πολλαπλασιάζεται έπί τό έν τρίτον τής ίσαπο
στάσεως τών εμβαδών' τό ούτω προκύπτον γινόμενον διαιρούμενον διά τοΰ 
2.83 παρέχει τήν υπό τό κατάστρωμα καταμετρήσεως χωρητικότητα τοΰ πλοίου 
μη περιλαμβανομένης τής χωρητικότητος τών χώρων οΐτινες δέον νά περιληφθώ
σιν είς αυτήν συμφώνως προς τον κανονισμόν 7 (β) (προσαρτήματα). 

2. Χώρος ύποφράγματος μεταξύ τοΰ δευτέρου καταστρώματος και τοΰ 
ανωτέρου καταστρώματος. * 

(1) —(α) Τό μήκος τοΰ χώρου τοΰ ύποφράγματος μεταξύ τοΰ δευτέρου 
και τοΰ ανωτέρου καταστρώματος μετρείται έπί ευθείας γραμμής 
έπι τοΰ διαμήκους επιπέδου συμμετρίας τοΰ πλοίου μεταξύ τοΰ 
πρωραίου και πρυμνάίου σημείου, δπου ή εσωτερική επιφάνεια 
τών νομέων ή τής επενδύσεως των, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
συναντά τό διάμηκες έπίπεδον συμμετρίας τοΰ πλοίου, είς τό 
ήμισυ τοΰ ύψους μεταξύ τής άνω όψεως τοΰ καταστρώματος και 
τής κάτω δψεως τοΰ υπερκειμένου τοιούτου, 

(β) Όσάκις ύφίστοπαι ήμίφραγμα έπί τόΰ δευτέρου καταστρώματος 
ή τοΰ ανωτέρου καταστρώματος ή γραμμή τοΰ καταστρώματος, 
θά προεκτείνεται νοητώς διά μέσου τοΰ ήμιφράγματος και παραλ
λήλως προς τό ύπερυψωμένον τμήμα αυτού' ή χωρητικότης τοΰ 
χώρου τοΰ ύποφράγματος μετρείται εν τοιαύτη περιπτώσει δι' 
αναφοράς είς την ούτω προεκταθεΐσαν γραμμήν τοΰ κατα
στρώματος. 

(2) Τό μήκος τοΰτο διαιρείται εις ίσα τμήματα ώς προνοείται είς τήν 
παράγραφον 1 (3) τοΰ παρόντος Κανόνος. Εις εκαστον ση μείον τομής μετρεΐ
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ται τό όριζόντιον πλάτος μεταξύ της εσωτερικής δψεως των νομέων ή της 
επενδύσεως των, αναλόγως της περιπτώσεως, εις τό μέσον του ϋψους τοϋ ύπο
φράγματος. 

(3) Τα πλάτη ταΰτα αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμόν άπό της πρώρας 
' ήτις θα φέρη αριθμόν 1; Τα φέροντα άρτιον αριθμόν πλάτη πολλαπλασιάζον

ται έπί 4, τα δε φέροντα περιττόν αριθμόν, έκτος του πρώτου και του τελευ
ταίου, έπι 2. Τα μερικά ταΰτα γινόμενα αθροίζονται, είς δέ τό άθροισμα 
προστίθεται τό πρώτον και τελευταΐον πλάτος. Τό προκύπτον τελικόν άθροι
σμα πολλαπλασιάζεται έπι τό έ'ν τρίτον της ίσαποστάσεως μεταξύ των πλα
τών και τό οϋτω εύρισκόμενον εμβαδόν επιφανείας πολλαπλασιάζεται έπί τό 
μέσον ϋψος μεταξύ της άνω δψεως του καταστρώματος και της κάτω δψεως 
του υπερκειμένου τοιούτου» Τό ούτω προκύπτον γινόμενον διαιρούμενον διά 
του 2.83 παρέχει την χωρητικότητα τοΰ χώρου τοΰ ύποφράγματος. 

3. Ήμιφράγματα έπι του ανωτέρου καταστρώματος. 
Τό μήκος των έπί τοΰ ανωτέρου καταστρώματος ήμιφραγμάτων μετρείται 

έπί ευθείας γραμμής έπι του διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του πλοίου μετα
ξύ των άκρων του ήμιφράγματος και είς τό μέσον του ϋψους τόυ, των προς 
πρώραν και πρύμνην ακραίων σημείων του ήμιφράγματος λαμβανομένων ώς 
περιγράφεται είς τήν παράγραφον 2 (1) τοΰ παρόντος Κανόνος. Τό οϋτω λαμ
βανόμενον μήκος διαιρείται είς 2 ίσα τμήματα διά μήκη .ίσα ή μικρότερα των 
15.24 μέτρων, είς 4 ίσα τμήματα διά μήκη άνω των 15.24 μέτρων άλλ' ουχί 
άνω των 68.58 μέτρων και είς 6 ίσα τμήματα διά μήκη άνω των 68.58 μέτρων. 
Είς εκαστον σημεΐον διαιρέσεως τοΰ μήκους και είς τό μέσον τοΰ ϋψους τοΰ 
ήμιφράγματος άπό πλευράς είς πλευράν τοΰ πλοίου μετρείται τό όριζόντιον 
πλάτος μεταξύ της εσωτερικής δψεως των νομέων ή τής επενδύσεως των, ανα
λόγως της περιπτώσεως. Τά πλάτη ταΰτα αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμόν 
έκ τοΰ ακραίου προς πρώραν σημείου και πολλαπλασιάζονται, τά φέροντα μεν 
άρτιον αριθμόν έπί 4, τά φέροντα δέ περιττόν αριθμόν, πλην τοΰ πρώτου και 
τελευταίου, έπί 2. Τά μερικά ταΰτα γινόμενα αθροίζονται, είς τό άθροισμα 

% των δέ προστίθεται τό πρώτον και τελευταΐον πλάτος. Τό προκύπτον τελικόν 
άθροισμα πολλαπλασιάζεται έπί τό εν τρίτον τής ίσαποστάσεως μεταξύ των 
πλατών. Τό οϋτω εύρισκόμενον εμβαδόν πολλαπλασιάζεται έπί τό ϋψος τοΰ 
ήμιφράγματος. Τό οϋτω εύρισκόμενον γινόμενον διαιρούμενον διά τοΰ ,2.83 
παρέχει την χωρητικότητα τοΰ ήμιφράγματος. 

4. Πρόστεγον, Μεσόστεγον και Έπίστεγον. 
Τό πρόστεγον, μεσόστεγον και έπίστεγον μετρείται ώς ακολούθως : 
Τό μέσον μήκος έκαστου τούτων μετρείται είς τό μέσον τοΰ ϋψους μετα

ξύ τής άνω δψεως τοΰ καταστρώματος και τής κάτω δψεως τοΰ υπερκειμένου 
καταστρώματος, των ακραίων σημείων προς πρώραν και πρύμνην λαμβανο
μένων ώς περιγράφεται είς τήν παράγραφον 2 (1) τοΰ παρόντος Κανόνος. Τό 
οϋτω λαμβανόμενον μήκος διαιρείται είς 2 ίσα τμήματα διά μήκη ίσα ή μικρό
τερα των 15.24 μέτρων, είς 4 ίσα τμήματα διά μήκη άνω των 15.24 μέτρων άλλ' 
ουχί άνω των 68.58 μέτρων και είς 6 ίσα τμήματα διά μήκη μεγαλύτερα των 
68.58 μέτρων. Είς έ'καστον σημεΐον διαιρέσεως τοΰ μήκους και είς τό μέσον 
τοΰ ϋψους μεταξύ τής άνω δψεως τοΰ καταστρώματος και τής κάτω δψεως 
τοΰ υπερκειμένου τοιούτου, μετρείται τό πλάτος μεταξύ τής εσωτερικής δψεως 
των νομέων ή τή,ς επενδύσεως των (αναλόγως της περιπτώσεως. Τά πλάτη 
ταΰτα αριθμούνται κατ* αϋξοντα αριθμόν έκ τοΰ ακραίου προς πρώραν ση
μείου και τά φέροντα άρτιον αριθμόν πολλαπλασιάζονται έπί 4, τά δέ λοιπά, 
έκτος τοΰ πρώτου και τελευταίου, έπί 2. Τά μερικά ταΰτα γινόμενα αθροί
ζονται, είς δέ τό άθροισμα προστίθεται τό πρώτον και τελευταΐον πλάτος. Τό 
οϋτω προκύπτον τελικόν άθροισμα πολλαπλασιάζεται έπί τό εν τρίτον τής ίσα
ποστάσεως μεταξύ των πλατών και ιό οϋτω εύρισκόμενον εμβαδόν πολλαπλα
σιάζεται έπί τό μέσον ϋψος τοΰ προστέγου, μεσοστέγου ή έπιστέγου. Τό τε
λικόν τοΰτο γινόμενον διαιρούμενον διά τοΰ 2.83 παρέχει τήν χωρητικότητα τοΰ 
προστέγου, μεσοστέγου ή έπιστέγου. 
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5. "Ετεροι μονίμως· κλειστοί χώρο*, έπίή υπεράνω τοΰ ό^ωτέρου καταστράΡ 
ματος. . . . . 

Μονίμως., κλε.ιστοί χώροι επί ή υπεράνω τοΰ ανωτέρου καταστρώματος,, 
έκτος έκεΐνοι περί ών. ή παράγραφος.4, καταμετρούνται διά του προσδιορισμού 
του μέσου αυτών μήκους, πλάτους και ύψους, τό δέ γινόμενον έκ τοΰ πολλα
πλασιασμού τών διαστάσεων αυτών μεταξύ των όταν διαιρεθή δια .του 2.83 
παρέχει την χωρητικότητα του χώρου. 

6. Μηχανοστάσιο ν. 
(1) Μηχανοστάσιον τό. όποιον εκτείνεται άπό πλευράς εις πλευράν τοΰ 

πλοίου και κείται κάτωθεν τοΰ ανωτέρου καταστρώματος καταμετρείται ώς 
ακολούθως : · · . · ■ 

Μετρείται τό μέσον μήκος έκαστου χώρου εις τό μέσον βάθος αύτοΰ, τό 
όποιον μετρείται επί τοΰ διαμήκους επιπέδου συμμετρίας τοΰ πλοίου, άπό της 
κάτω όψεως τοΰ καταστρώματος τοΰ αποτελούντος την όροφήν τοΰ χώρου μέ
χρι της άνω όψεως τών διπυθμένων ή τών εδρών τών νομέων, αφαιρουμένου 
τοΰ πάχους της έπιστρώσεως, εάν ύπάρχη' διά χώρους κείμενους εις τό μέσον 
τοΰ πλοίου λαμβάνονται 3 ίσαπέχοντα πλάτη και διά χώρους κείμενους πρύμνη
θεν τοΰ μέσου τοΰ πλοίου λαμβάνονται 3 ίσαπέχοντα πλάτη διά μήκη μέχρι 
9.14 μέτρων, 5 Ίσαπέχοντα πλάτη διά μήκη άνω τών 9.14 μέτρων και μέχρι 
15.24 μέτρων και 7 ίσαπέχοντα .πλάτη διά μήκη μεγαλύτερα τών 15.24 μέτρων, 
τών πλατών μετρουμένων μεταξύ της εσωτερικής επιφανείας τών νομέων ή της 
επενδύσεως των, αναλόγως της περιπτώσεως; και ε'ις τό μέσον τοΰ βάθους είς 
τό ση μείον εκείνο. Τά οϋτω προσδιορισθέντα μέσον μήκος, μέσον πλάτος και 
μέσον βάθος πολλαπλασιάζονται μεταξύ των και τό γινόμενον διαιρούμενον 
διά τοΰ 2.83 παρέχει τήν χωρητικότητα τοΰ χώρου. 

(2) Μηχανοστάσιον τό όποιον δεν εκτείνεται άπό πλευράς είς πλευράν 
τοΰ πλοίου και κείται κάτωθεν τοΰ ανωτέρου καταστρώματος, καταμετρείται 
διά προσδιορισμοΰ τοΰ μέσου μήκους, μέσου πλάτους και μέσου βάθους αύτοΰ 
τό δέ γινόμενον τοΰ πολλαπλασιασμού τών διαστάσεων αυτών μεταξύ των 
διαιρούμενον διά τοΰ 2.83 παρέχει τήν χωρητικότητατοΰ χώρου. 

7. Προεξέχοντα τμήματα της χοάνης τοΰ ελικοφόρου άξονος και. προσαρτή
ματα. 

Ή χωρητικότής τών προεξεχόντων τμημάτων της χοάνης τοΰ ελικοφόρου 
άξονος και έτερων προσαρτημάτων αναφερομένων είς τόν κανονισμόν .7 (β) 
προσδιορίζεται διά καταμετρήσεως της εσωτερικής κυβικής χωρητικότητος τοΰ 
χώρου κατά" την. μεγίστην πρακτικώς δυνατήν προσέγγισιν και διαιρέσεως τοΰ 
αποτελέσματος διά. τοΰ 2.83. 

'Κανών 11 

Καταμέτρησις της χωρητικότητος κάτωθεν τοΰ ανωτέρου καταστρώματος 
οσάκις ή καταμέτρησις συμφώνως προς τόν Κανόνα Ι δεν είναι 

πρακτικώς δυνατή. 

1. Μετρείται τό μήκος τοΰ πλοίου επί τής άνω όψεως τοΰ ανωτέρου κατα
στρώματος έκ τής εσωτερικής όψεως τοΰ εξωτερικού περιβλήματος παρά τήν 
στεΐραν μέχρι της πρυμναίας όψεως τοΰ ποδοστή ματος ή της πρωραίας όψεως 
τοΰ άξονος, τοΰ πηδαλίου, οσάκις δεν υπάρχει ποδόστημά. Μετρείται τό μέ
γιστον πλάτος τοΰ πλοίου μή λαμβανομένου υπ' όψιν τοΰ περιζώματος. Με
τρείται ή εξωτερική περίμετρος τοΰ πλοίου είς τήν θέσιν μετρήσεως του μεγί
στου πλάτους έκ τής oh/ω ακμής του ανωτέρου καταστρώματος έίς τήν πλευ



Κ.Δ.Π. 16/74 70 

ράν τοΰ πλοίου μέχρι του αντιστοίχου σημείου είς την έτέραν πλευράν αύτοΰ. 
Εις το ήμισυ της οϋτω μετρηφείσης περιμέτρου προστίθεται το ήμισυ του έν 
λόγω πλάτους. Το τετράγωνον του προκύπτοντος αθροίσματος πολλαπλασιά
ζεται έπι το έν λόγω μήκος. Το γινόμενον τούτο πολλαπλασιαζόμενο ν έπί 
0.0017 προκειμένου περί πλοίων ξυλίνης κατασκευής και έπι 0.0018 προκειμένου 
περί των λοιπών πλοίων παρέχει την χωρητικότητα του πλοίου ύπό το άνώ
τερον κατάστρωμα. 

2. Είς ήν περίπτωσιν ό επιθεωρητής πλοίων ίκοο/οποιεΐται δτι λόγω του 
μεγέθους' του πλοίου δεν είναι πρακτικώς δυνατόν να μετρηθή ή περίμετρος 
του πλοίου ώς προνοείται είς την παράγραφον 1, η τοιαύτη περίμετρος προσ
διορίζεται δια προσθέσεως τοΰ έν λόγω πλάτους του πλοίου είς το διπλάσιον 
του δάθους τοΰ πλοίου, έκ της άνω ακμής τοΰ ανωτέρου καταστρώματος είς 
την πλευράν τοΰ πλοίου μέχρι της κάτω πλευράς της τρόπιδος, και πολλα
πλασιασμού τοΰ αθροίσματος τούτου έπι 0.98. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμός 7) 

Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙ ΠΥΘΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ 

ΑΓΚΩΝΩΝ, Δ Ι Α ΣΚΟΠΟΥΣ Κ Α Τ Α Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ Κ Α Τ Α Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ. 

Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος Παραρτήματος έχουν έφαρμογήν διά τους σκο
πούς της καταμετρήσεως της ύπό το κατάστρωμα καταμετρήσεως χωρητικό
τητος. 

1. Ακάλυπτοι εδραι νομέων. 

(1) Οιονδήποτε τμήμα των ακαλύπτων εδρών νομέων, εξαιρέσει τών κει
μένων εντός τοΰ κυρίου χώρου τών μηχανημάτων προώσεως τοΰ πλοίου, το 
όποιον κείται υπεράνω της έν τοις κατωτέρω περιγραφόμενης οριζοντίου γραμ
μής, δέν θά λαμβάνηται ύπ' δψιν κατά τον ύπολογισμόν της ύπό το κατάστρω
μα καταμετρήσεως χωρητικότητος. 

(2) Ή έν τοις ανωτέρω αναφερομένη γραμμή είναι μία γραμμή διερχό
μενη διά τίνος σημείου του διαμήκους επιπέδου συμμετρίας τοΰ. πλοίου 
είς ϋψος άποτελούμενον έκ του μεγίστου ύψους ακαλύπτων εδρών νομέων, δπερ 
προσδιορίζεται δι' αναφοράς είς τάς στήλας Α και Β του Πίνακος Ι, αναλό
γως τοΰ μήκους τοΰ πλοίου, και διορθοΰται διά της προσθήκης μιας αποστά
σεως ίσης προς τήν άνύψωσιν της κάτω δψεως τών εδρών τών νομέων, έν σχέ
σει προς το έπίπεδον τής τρόπιδος, μετρούμενης είς τό τέταρτον τοΰ πλάτους 
τοΰ πλοίου. 

(3) Αϊ διοττάξεις τής παρούσης παραγράφου έχουν ωσαύτως έφαρμογήν 
είς τήν περίπτωσιν πλοίων έφωδιασμένων διά διαμηκών εδρών νομέων ή/καί 
νομέων. 

2. Διπύθμενα. 

Διπύθμενον κείμενον είς οιονδήποτε μέρος τοΰ πλοίου, εξαιρέσει τοΰ κυ
ρίου χώρου τών μηχανημάτων προώσεως, δπερ υπερβαίνει είς υψος έ*ν τοιού
τον άποτελούμενον έκ τοΰ μεγίστου ύψους διπυθμένων προσδιοριζόμενου δΓ 
αναφοράς είς τάς στήλας Α κα ι Γ του Πίνακος Ι αναλόγως τοΰ μήκους κατα
μετρήσεως τοΰ ύπό καταμέτρησιν πλοίου και διορθουμένου διό τής προσθήκης 
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μιας αποστάσεως ίσης προς την άνύψωσιν της κάτω δψεως των εδρών των νο
μέων έν σχέσει προς το έπίπεδον της τρόπιδος εις τό τέταρτον του πλάτους 
τοΰ πλοίου, δέν θεωρείται διπύθμενον άλλα ακάλυπτος Εδρα νομέως της οποίας 
τό ϋψος προσδιορίζεται συμφώνως προς τάς προνοίας της παραγράφου 1 (2) 
του παρόντος Παραρτήματος αναλόγως του μήκους καταμετρήσεως του υπό 
καταμέτρησιν πλοίου. 

3. 'Αγκώνες Παραπυθμενίδων, 
(Ί) Τό όριζόντιον πλάτος των αγκώνων παραπυθμενίδων μετρούμενον άπό 

της επιφανείας του· περιβλήματος του πλοίου μέχρι της εσωτερικής άκρας 
αυτών. 

(α) έάν λαμβάνηται εις ιό έπίπεδον της άνω όψεως μιας τών ακαλύ
πτων εδρών τών νομέων, δέον δπως μη ύπερβαίνη τό μέγιστον ϋψος 
της ακαλύπτου έδρας νομέως δπερ λαμβάνεται διά τό πλοΐον δι' 
αναφοράς εις τάς στήλας Α και Β τοΰ Πίνακος Γ 

(β) έάν λαμδάνηται ε'ις τό έπίπεδον της άνω Οψεως ενός τών διπυθμέ
νων, δέον δπως μη ύπερβαίνη τό μέγιστον υψος του διπυθμένου δπερ 
λαμδάνεται διά τό πλοΐον δι' αναφοράς είς τάς στήλας Α και Γ 
του Πίνακος τούτου. 

(2) Όσάκις ή ύπό τό κατάστρωμα καταμετρήσεως χωρητικότης υπολο
γίζεται δι' αναφοράς είς υψος προσδιοριζόμενο ν και χρησιμοποιούμενον συμ
φώνως προς τάς διατάξεις τών παραγράφων Ί καϊ 2 τοΟ παρόντος Παραρτή
ματος, τό κατώτατον πλάτος δπερ χρησιμοποιείται διά την καταμέτρησιν του 
ύπό τό κατάστρωμα καταμετρήσεως χώρου είναι τό πλάτος μεταξύ τών εσω
τερικών πλευρών τοΰ περιβλήματος του πλοίου τό λαμδανόμενον είς τό ϋψος 
εκείνο, μείον τό διπλάσιον τοΰ μεγίστου ϋψους της ακαλύπτου έδρας νομέως 
λαμβανομένου διά τό πλοΐον δι* αναφοράς είς τάς στήλας Α και Β του Πίνα
κος Ι, ή τό διπλάσιον τοΰ πλάτους τοΰ άγκώνος παραπυθμενίδος, οιονδήποτε 
είναι τό μικρότερον. 

4. "Εκπτωσις δι' έπίστρωσιν. 
Οί περιορισμοί οι τιθέμενοι ύπό τών προηγουμένων τριών παραγράφων δέν 

περιλαμβάνουν τήν έπιτρεπομένην έκπτωσιν οι' έπίστρωσιν, έάν ύπάρχη. 

5. Βάθος νομέων. 
(1) Ύπό τήν έπιφύλαξιν της υποπαραγράφου (2), τό τμήμα κατά τό όποιον 

τό βάθος τών εγκαρσίων ή διαμηκών πλευρικών νομέων οιουδήποτε πλοίου, 
μετρούμενον έκ της επιφανείας τοΰ περιδλήματός του, υπερβαίνει τό μέγιστον 
βάθος νομέως τοΰ πλοίου τό προσδιοριζόμενον δι' αναφοράς ε'ις τον Πίνακα Ι 1 
αναλόγως τοΰ εγγεγραμμένου πλάτους τοΰ ύπό καταμέτρησιν πλοίου δέν θά 
λαμδάνηται ύπ' δψιν και ή ύπό τό κατάστρωμα καταμετρήσεως χωρητικότης 
θά καταμετρήται αναλόγως δι' αναφοράς είς τό οϋτω προσδιοριζόμενον μέγι
στον βάθος νομέως. 

(2) Είς τήν περίπτωσιν πλοίου έφωδιασμένου διά βαθέων και άβαθων νο
μέων κατ* έναλλαγήν, τό χρησιμοποιούμενον βάθος νομέως διά σκοπούς κατα
μετρήσεως, δπερ μετρείται έκ της επιφανείας τοΰ περιβλήματος τοΰ πλοίου, 
δέν θά ύπερβαίνη τήν μικροτέραν έκ τών ακολούθων διαστάσεων : 

(α) τό διπλάσιον τοΰ βάθους τοΰ άβαθους νομέως, ή 
(β) ' τό μέγιστον βάθος νομέως δπερ χρησιμοποιείται διά τό πλοΐον και 

προσδιορίζεται συμφώνως προς τά ανωτέρω. 
(3) Οί περιορισμοί οί τιθέμενοι ύπό τών υποπαραγράφων (1) και (2) δέν 

περιλαμβάνουν τήν έπιτρεπομένην Μκπτωσιν δι' έπένδυσιν δι' ής εΐναι έφωδια
σμένον τό άκρον τών νομέων. 
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. · ■ · . . ' ΠΙΝΑΞ. I 

A 

Μήκος καταμετρήσεως τοΰ πλοίου 

εις μέτρα 

Μη υπερβαίνον τα 18.29 
24:38 
30.48 
36.58 
42.67 
48.77 
54.86 
60.96 
67.06 
73.15 
79.25 
85.34 
91.44 
97.54 

103.63 
109.73 
115.82 
121.92 
128.02 
134.11 
140.21 
146.30 
152.40 
158.50 
164.59. 
170.69 
176.78 
182.88 
188.98 

. 195.07 
201.17 
207.26 
213.36 

Β 

Μέγιστο ν ϋψος 
τών ακαλύπτων 
εδρών νομέων 

Αϊ δεικνυόμεναι δ 

Γ 

Μέγ ισ τον ΰψος 
τών διπυθμένων 

αστάσεις θα αύξά

νωνται κατά 50 τοις εκατόν δια τα 
πρωραία 25 τοις εκατόν και τα πρυμναϊα 

15 τοις εκατόν τοΰ μήκους καταμε
τρήσεως 

είς χιλιοστόμετρα 

584 
610 
635 
660 
686 
711 
737 
762 
787 
813 
838
864 
889 
914 
940 
965 
991 

1016 
1041 
1067 

•1092 
ΙΊΊ8 
1143 
1168 
1194 
1219 
1245 
1270 
1295 
Ι32Τ 
1346 
1372 
1397 

τοϋ πλοίου 

είς χιλιοστόμετρα 

876 
914 
952 
991 

1029 
1067 
ΙΊ05 
1143 
1181 
1219 
1257 
1295 
1333 
1372 
1410 
1448 
I486 
1524 
1562 
1600 
1638 
1676 
1714 
1753 
1791: 
1829 
1867 
1905 
1943 
1981 
2019 
2057 
2095 

Είς την περίπτωσιν πλοίων ενδιαμέσου μήκους το μέγιστον ίίψός εδρώννόμενων 
ή διπυθμένων θά ευρίσκεται δια παρεμβολής, και είς την περίπτωσιν πλοίων υπερ

βαινόντων τά 213.36 μέτρα, διά γραμμικής επεκτάσεως. 
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ΠΙΝΑΞ II 
ΕΓΓΕΓΡΑ/ΛΜΕΝΟΝ ΠΛΑΤΟΣ 

εις μέτρα 

ΜΕΠΣΤΟΝ ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΕΩΣ 

εις χιλιοστόμετρα 
Μη υπερβαίνον τα 6.10 

9.14 
12.19 
15.24 
18.29 
21.34 
24.38 
27.43 
30.48 και άνω 

356 
406 
457 
508 
559 
635 
711 
787 
864 

Εις την περίπτωσιν πλοίων ενδιαμέσων πλατών, το μέγιστον βάθος του 
νομέως θά ευρίσκεται δια παρεμβολής. 

ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμοί 13 και 14) 

ΣΗΜΕΙΟΜ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
1. Το σημεΐον χωρητικότητος, υπό τήν έπιφύλαξιν των έν έν παραγράφω 2 

οριζομένων, αποτελείται ως εμφαίνεται εις το Σχήμα 1 εκ μιας οριζοντίου 
γραμμής μήκους 380 χιλιοστομέτρων και πλάτους 25 χιλιοστό μέτρων έπι τής 
οποίας τίθεται δια ενδεικτικούς λόγους Εν άντεστραμμένον ίσόπλευρον τρίγωνον 
έκαστη πλευρά του οποίου έχει μήκος 300 χιλιοστόμετρα και πλάτος 25 χιλιο
στόμετρα ή δε κορυφή αυτού ευρίσκεται εις τό μέσον τής οριζοντίου γραμμής. 

2. Είς τήν περίπτωσιν πλοίου προοριζομένου προς χρήσιν είς γλυκέα ή τρο
πικά ύδατα ώς καθορίζεται είς τον νόμον περί γραμμών φορτώσεως (έκτος 
τής περιπτώσεως πλοίου έπι του οποίου έχουν τοποθετηθή σημεία χωρητικό
τητος συμφώνως προς τον κανονισμόν 13), δύναται νά τοποθετηθή, κατόπιν 
αιτήσεως του Ιδιοκτήτου του πλοίου, μία πρόσθετος οριζόντιος γραμμή υπεράνω 
του σημείου χωρητικότητος τοΰ περιγραφομένου είς τήν παράγραφον 1 και είς 
άπόστασιν ΐσην προς τό εν τεσσαρακοστόν δγδοον (1/48) του πλευρικού βυθί
σματος τοΟ αντιστοιχούντος εις εκείνο τό σημεΐον χωρητικότητος. Ή πρόσθε
τος αύτη γραμμή εΐνάι μήκους 230 χύ\ιοστομέτρων και πλάτους 25 χιλιοστο
μέτρων και μετρείται έκ μιας καθέτου γραμμής πλάτους 25 χιλιοστομέτρων 
(ώς εμφαίνεται σημειούμενη διά «W» είς τό Σχήμα 1) ήτις ευρίσκεται εις τό 
προς τιρύμναν άκρον τοΰ σημείου χωρητικότητος καΐ κάθετος έπ' αύτου. 
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει οσάκις τό οϋτω σημανθέν πλοΐον χρησιμοποιείται είς 
γλυκέα ή τροπικά ύδατα ή πρόσθετος αύτη γραμμή θά λαμβάνεται ώς τό 
σημεΐον χωρητικότητος αντί τοΰ έν παραγράφω 1 περιγραφομένου τοιούτου. 

3. Αί γραμμαί και τό τρίγωνον περί ών γίνεται αναφορά ανωτέρω χρωμα
τίζονται διά λευκού ή κίτρινου χρώματος έπι δαθυχρόου δαπέδου ή διά μέλανος 
χρώματος έπι άνοικτοχρόου δαπέδου και επιμελώς χαράσσονται, σημαδεύονται 
δι* ειδικού εργαλείου ή συγκολλώνται έπι των πλευρών τοΟ πλοίου, διατηρούνται 
δε κατά τοιούτον τρόπον ώστε νάείναι πάντοτε ευδιάκριτοι έκτος οσάκις είναι 
ύπό τήν έπιφάνειαν τοΰ ύδατος. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμοί 13 και 14) 

Θ Ε Σ 1 Σ ΣΗΜΕΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ: 
1. Τό σημεΐον χωρητικότητος τοποθετείται έπι έκαστης πλευράς τοΰ πλοίου 

κάτωθεν της γραμμής ένθα ή κάτω δψις τού ελάσματος ύδρορρόης τοΰ δευτέ
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ρου καταστρώματος συναντά τά πλευρικά ελάσματα είς το μέσον του πλοίου, 
ή κάτωθεν της Ισοδυνάμου προς ταύτη ν γραμμής ώς δεικνύεται ε'ις τό Σχήμα 
2 είς περιπτώσεις κατά τάς οποίας τό κατάστρωμα εΐναι μερικώς άνυψωμένον, 
εις άπόστασιν προσδιοριζομένην δι' αναφοράς είς τόν Πίνακα Σημείου Χωρη
τικότητος είς τό τέλος του παρόντος Παραρτήματος. 

2. Είς τόν Πίνακα τούτον— 
(1) τό μήκος Lt είς την στήλην Α είναι ή είς μέτρα άπόστασις έπί του 

δευτέρου καταστρώματος μεταξύ των προς πρώραν και πρύμναν ακραίων ση
μείων του καταστρώματος ένθα ή κάτω δψις του καταστρώματος ή ή γραμμή 
συνεχείας αύτου συναντά τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν των νομέων ή την έπένδυ
σίν των, αναλόγως της περιπτώσεως, κοττά τό διάμηκες έπίπεδον συμμετρίας 
του πλοίου, είς περιπτώσεις δε κατά τάς οποίας τό κατάστρωμα είναι μερικώς 
άνυψωμένον ώς δεικνύεται είς τό Σχήμα 2 χρησιμοποιείται ίσοδύναμον μήκος' , 

(2) τό βάθος Ds είναι τό είς μέτρα βάθος είς τό μέσον τοϋ πλοίου έκ τής; 
άνω όψεως της τρόπιδος μέχρι του σημείου ένθα ή κάτω δψις του έλάσμοττος 
ύδρορρόης του δευτέρου καταστρώματος συναντά τά πλευρικά ελάσματα του 
πλοίου, εις περιπτώσεις δε κατά τάς οποίας τό κατάστρωμα είναι μερικώς 
άνυψωμένον χρησιμοποιείται ίσοδύναμον βάθος ώς δεικνύεται είς τό Σχήμα 2' , 

(3) οι αριθμοί είς τήν κορυφήν των στηλών Β έως Κ παριστούν τόν λόγον 
Lt/Ds και οι κάτωθεν τούτων αριθμοί είς έκάστην στήλην παριστούν αποστά
σεις είς χιλιοστόμετρα έκ τής γραμμής ένθα ή κάτω δψις τού* ελάσματος 
ύδρορρόης τοΟ δευτέρου καταστρώματος συναντά τά πλευρικά ελάσματα είς 
τό μέσον του πλοίου (ή έκ τής ισοδυνάμου γραμμής ώς δεικνύεται είς τό 
Σχήμα 2 είς περιπτώσεις κατά τάς οποίας τό κατάστρωμα εΐναι μερικώς άνυ
ψωμένον) μέχρι τοΟ σημείου είς τό όποιον δέον νά τοποθετηθή ή άνω ακμή του 
σημείου χωρητικότητας. 
..,... 3 Είς τήν περίπτωσιν οιουδήποτε πλοίου ενδιαμέσου μήκους ή έχοντος 
ένδίάμεσον λόγον Lt/Ds ή σχετική άπόστασις ήτις θά χρησιμοποιηθή λαμβά
νεται διά παρεμβολής, και είς άλλας περιπτώσεις οσάκις παρίσταται ανάγκη 
διά γραμμικής επεκτάσεως. 

4. Ή δι* αναφοράς εις τόν Πίνακα Σημείου Χωρητικότητος υπολογιζόμενη 
σχετική., άπόστασις αρμόζουσα προς χρήσιν είς τήν περίπτωσιν οιουδήποτε 
πλοίου διορθοΟται προς τό πλησιέστερον χιλιοστόμετρον. 

5. Είς τήν περίπτωσιν πλρίού είς τό όποιον έχουν καθόρισθή γραμμαί φορ
τώσεως, τά σημεία χωρητικότητος τοποθετούνται, ύπό τήν έπιφύλαξιν των δια: 
τάξεων του κανονισμού 13, είς θέσιν προσδιοριζομένην συμφώνως προς τάς 

; προηγούμενος διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος με τήν κορυφήν του 
ενδεικτικού* τριγώνου είς άπόστασιν 533 χιλιοστομέτρων οριζοντίως και πρύμνη
θεν, έκ τής κεντροβαρικής γραμμής του δίσκου τής γραμμής φορτώσεως : 

Νοείται δτι— 
(i) είς περιπτώσεις κατά τάς οποίας έχει καθόρισθή είς τό πλοΐον γραμ

μή φορτώσεως ξυλείας ή τοιαύτη άπόστασις θά είναι 1069 χιλιο
στόμετρα" ■

 ( 

(ii) είς ούδεμίαν περίπτωσιν τοποθετώνται τά σημεία χωρητικότητος 
υπεράνω τής έχούσης τό μεγαλύτερον βύθισμα γραμμής φορτώσεως 
μέχρι τής οποίας δύναται νά φορτωθή τό πλοΐον, μή λαμβανομένων 
ύπ' δψιν έν προκειμένω των γραμμών φορτώσεως ξυλείας. 

6. Είς τήν περίπτωσιν πλοίου είς τό όποιον δεν έχουν καθόρισθή γραμμαί 
φορτώσεως, τά σημεία χωρητικότητος τοποθετώνται είς θέσιν προσδιοριζομένην 
συμφώνως προς τάς προηγουμένας διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος με 
τήν κορυφήν του ένδεικτικοΟ τριγώνου είς τό μέσον τοΟ μήκους Lt. Είς πάσαν 
τοιαύτην περίπτωσιν ή γραμμή του ανωτέρου. καταστρώματος δεικνύεται διά 
γραμμής καταστρώματος ήτις είναι ανάλογος είς σχήμα προς έκείνην ήτις 
απαιτείται ύπό τοΟ νόμου περί γραμμών φορτώσεως και τοποθετείται κεντρο
βαρικώς προς μίαν κάθετος γραμμήν διχοτομούσαν τό ένδέικτικόν τρίγωνον 
του σημείου χωρητικότητος. 
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ΠΙΝΑΞ ΣΗΜΕΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙ ΚΟΤΗΤΟΣ 

Α 
Lt/Ds | 

Μήκος 
Lt εις μέτρα 

67 και μικρότερον 
70 
73 
76 
79 
82 
85 
88 
91 
94 
97 
100 
103 
106 
109 
112 
115 
118 
121 
124 
127 
130 
133 
136 
139 
142 
145 
148 
151 
154 
157 
160 
163 
166 
169 
172 
175 
178 
181 
184 
187 
190 
193 
196 
199 
202 

Β 
12 

Γ 
13 

Δ 
-' 

14 
Ε 
15 

Ζ 
16 

Η 
17 

θ 
18 

Ι 
19 

'Αποστάσεις εις χιλιοστόμετρα 

- 51 
81 
118 
IS7 
201 
246 
294 
344 
398 
455 
515 
577 
643 
713 
785 
862 
943 
1026 
1111 
1199 
1279 
1362 
1450 
1541 
1636 
1732 
1829 
1926 
2020 
2112 
2203 
2288 
2374 
2455 
2537 
2616 
2694 
2772 
2850 
2924 
2999 
3072 
3144 
3215 
3286 
3356 

51 
5! 
.51 
82 
119 
159 
200 
244 
291 
341 
393 
447 
506 
567 
631 
699 
772 
845 
921 
1000 
1075 
1154 
1237 
1323 
1413 
1504 
1597 
1688 
1778 
1865 
1951 
2032 
2112 
2189 
2266 
2340 
2414 
2487 
2560 
2629 
2699 
2768 
2835 
2901 
2967 
3032 

51 
51 
51 
51 
51 
84 
120 
158 
199 
243 
288 
336 
388 
442 
499 
559 
624 
690 
758 
829 
900 
975 
1054 
1135 
1222 
1309 
1397 
1485 
1570 
1653 
1735 
1812 
1888 
1961 
2033 
2103 
2173 
2242 
2312 
2376 
2441 
2506 
2569 
2632 
2694 
2754 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
83 
119 
158 
198 
240 
286 
334 
385 
438 
497 
556 
617 
682 
749 
820 
896 
974 
1057 
1140 
1225 
1309 
1390 
1470 
1548 
1622 
1694 
1763 
1832 
1899 
1965 
2030 
2096 
2157 
2219 
2280 
2340 
2398 
2456 
2513 

51 
51 
51 
5! 
51 
5! 
51 
51 
51 
83 
119 
155 
196 
239 
285 
333 
386 
439 
494 
553 
617 
685 
757 
832 
912 
992 
1074 
1155 
1233 
1309 
1384 
1455 
1525 
1591 
1656 
1720 
1783 
1845 
1907 
1965 
2024 
2083 
2139 
2195 
2250 
2304 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
81 
117 
156 
196 
240 
288 
336 
385 
439 
500 
566 
635 
707 
784 
862 
941 
1019 
1095 
1168 
1241 
1308 
1375 
1438 
1501 
1562 
1622 
1682 
1741 
1797 
1853 
1909 
1962 
2015 
2067 
2118 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
82 
118 
157 
200 
243 
288 
338 
397 
460 
527 
596 
671 
746 
823 
898 
971 
1042 
1112 
1177 
1241 
1302 
1363 
1421 
1479 
1536 
1593 
1646 
1700 
1753 
1804 
1855 
1905 
1953 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
83 
122 
161 
202 
247 
304 
365 
429 
496 
569 
642 
717 
790 
861 
930 
998 
1061 
1122 
1181 
1239 
1295 
1351 
1406 
1461 
1512 
1563 
1614 
1663 
1711 
1759 
1805 

Κ 
20 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
87 
124 
165 
220 
279 
342 
407 
478 
548 
621 
692 
761 
828 
894 
955 
1015 
1072 
1128 
1182 
1236 
1289 
1342 
1391 
1440 
1489 
1536 
1582 
1628 
1672 
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A 
LtyDs 

Μήκος 
Lt είς μέτρα 

205 
208 
211 
214 
217 
220 
223 
226 
229* 
232 
235 ' 
238 
241 
244 

Β 
12 

Γ 
13 

Δ 
14 

Ε 
15 

Ζ 
16 

Η 
17 

Θ 
18 

Ι 
19 

Κ 
20 

'Αποστάσεις είς χιλιοστόμετρα 

3425 
3493 
3561 
3628 
3694 
3760 
3825 
3889 
3951 
4013 
4075 
4136 
4197 
4257 

3096 
3160 
3223 
3285 
3346 
3407 
3467 
3526 
3584 
3642 
3699 
3755 
3810 
3865 

2814 
2874 
2933 
2991 
3048 
3105 
3161 
3216 
3270 
3323 
3376 
3428 
3479 
3530 

2570 
2626 
2682 
2736 
2790 
2843 
2895 
2947 
2998 
3047 
3096 
3144 
3192 
3240 

2357 
2410 
2462 
2513 
2562 
2613 
2662 
2710 
2758 
2805 
2851 
2897 
2941 
2986 

2169 
2219 
2268 
2317 
2365 
2412 
2458 
2504 
2549 
2593 
2636 
2678 
2720 
2762 

2001 
2049 
2096 
2142 
2187 
2232 
2276 
2319 
2361 
2402 
2443 
2483 
2523 
2562 

185! 
1897 
1942 
1986 
2029 
2072 
2113 
2154 
2194 
2233 
2272 
2310 
2347 
2384 

1716 
1760 
1803 
1845 
1886 
1927 
1966 
2005 
2043 
2080 
2117 
2153 
2188 
2223 
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ΧΧΗΝΛΑ 2 
ΤΟ ΠΛΡΟΚΙ XXVAMA AElfc-NUE* ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ kA9* 
OW AEON HA TiPOS.AtOPl2.ETAl TO ΙΣΟΑΧΜΑΜΟΚ 
AEUTEPOH l6ATA5TPOMA 15\\ TU BA'xEt T S K 

\%SH AIAMUU.2.U EMBAAQ.KI 

I>5 = D - £ h 

Ένένοντο τη 17η Ιανουαρίου, 1974. 
* (Υ.Σ.Ε. 70/65.) 
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